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	一、产品概述

	Zebra斑马FX7500 固定式 RFID 读写器采用先进 RFID 射频技术，实现更快速、更准确的读取率以及更稳定的性能，即使在严苛环境下也不例外。先进的射频技术与基于 Linux 的更灵活网络基础架构相结合，集成了所需的工具和开放标准接口，可方便快捷地部署 RFID 和后台应用程序。这个固定式 RFID 读写器可以更低的读写点平均成本提供稳定的高性能，更高的读写器灵敏度和更强的抗干扰能力。

	二、功能特点

	· 集成以太网供电 (POE)、光学隔离 GPIO、USB 客户端*和带 Wi-Fi 和蓝牙连接的USB主机端口

· FX7500 内置了您所需的工具——帮助您实现快速、轻松部署和简化 RFID 应用持续管理。

· 两端口和四端口读写器配置

· 更多配置选项意味着能够更灵活地优化读写区域。准确部署所需的读写点数量，实现适当的覆盖范围，从而降低您的总体拥有成本。

· 高阻燃性

· FX7500 经过批准，适用于安装在处理环境空气的空间内，因此可以在墙壁和天花板内有效运行。

· 支持全球标准

· 支持 FCC 和 ETSI EN 302 208的 4 端口或 2 端口单静态天线配置；基于 EPC 标准定义的读写器管理；自动发现，灵活的固件升级功能 与现有 IT 环境顺畅集成；支持远程和集中式管理；简化并降低设置、部署、测试和管理成本。

· Zebra更出色的读写器平台，包括密集读取模式支持

· 提高了读写速率，实现出色的读写性能。

· Linux：512 MB 闪存/256 MB 内存

· 集成多种第三方应用程序，实现快速应用程序部署；支持升级以满足未来需求；延长产品寿命；提供出色的安全性和投资保护。

· 便于部署、管理和扩展

· MotionWorks Enterprise RFID 读写器管理

· 利用 RFID 读写器管理功能，您能够轻松部署和管理 Zebra 无源 RFID 读写器网络。RFID 读写器管理与我们当前的此类设备组合兼容，可让您从一个整合的应用程序中配置和监控系统中云就绪的 Zebra RFID 读写器的状态，而无需多个工具来管理不同类型的读写器。

· 物联网(IoT)连接器

· 通过 IoT 连接器，您能以简单、一致的方式从支持云计算的边缘设备收集数据。利用获得的信息和洞察实时做出决策。物联网连接器作为我们的条码扫描器和 RFID 读写器的标准功能，配置简单 - 不需要编码 - 并使用物联网中的标准协议。

	三、物理参数

	型号
	Zebra FX7500

	尺寸
	7.7 英寸 长 x 5.9 英寸 宽 x 1.7 英寸 高（19.56 厘米 长 x 14.99 厘米 宽 x 4.32 厘米 高）

	重量
	1.9 磅 ± 0.1 磅 (0.86 千克 ± 0.05 千克)

	外壳材质
	压铸铝、金属板和塑料

	可视状态指示灯
	多色 LED：电源、活动、状态和应用

	安装
	锁孔和标准 VESA（75 毫米 x 75 毫米）

	四、环境参数

	工作温度
	-4° 到 +131° F/-20° 到 +55° C

	存储温度
	-40° 到 +158° F/-40° 到 +70° C

	湿度
	5%-95%，无冷凝

	冲击/振动
	MIL- STD-810G

	五、合规性

	安全
	UL 60950-01、UL 2043、IEC 60950-1、EN 60950-1

	RF/EMI/EMC
	FCC Part 15, RSS 210, EN 302 208, ICES-003 Class B, EN 301 489-1/3

	SAR/MPE
	FCC 47CFR2：OET Bulletin 65；EN 50364

	其他
	ROHS，WEEE

	六、连接

	通信
	10/100 BaseT 以太网 (RJ45) 带POE 支持；USB 客户端（B 型 USB)2，USB 主机端口（A 型)2

	通用 I/O
	2 个输入、3 个输出、光学隔离（接线端）

	电源
	POE、POE+ 或 +24V DC（通过 UL 认证）
支持 12V-48VDC 工作电压

	天线端口
	FX 7500-2：2 个单静态端口（反极性 TNC）FX 7500-4：4 个单静态端口
（反极性 TNC）

	七、硬件、操作系统和固件管理

	处理器
	Texas Instruments AM3505 (600 Mhz)

	内存
	闪存 512 MB；DRAM 256 MB

	操作系统
	Linux

	固件升级
	基于 Web 和远程固件升级功能

	管理协议
	RM 1.0.1（基于 HTTP/HTTPS 和
SNMP 的 XML）；RDMP

	网络服务
	DHCP、HTTPS、FTPS、SFPT、SSH、HTTP、FTP、
SNMP 和 NTP

	网络堆栈
	IPv4 和 IPv6

	安全
	Transport Layer Security Ver 1.2，FIPS-140

	空中接口协议
	EPCglobal UHF Class 1 Gen2，ISO 18000-6C

	频段（UHF 频段）
	全球通用型号：902 MHz – 928 MHz（支持使用部分此频段的国家/地区），865 MHz – 868 MHz
仅适用于美国的型号：902 MHz – 928 MHz

	发射功率输出
	10 dBm 到 +31.5 dBm（PoE+，12V ~ 48V 外部直流电源，通用 24V 直流电源）；
+10 dBm 到 +30.0 dBm (PoE)

	最高 接收灵敏度
	-82 dBm

	IP 地址
	静态和动态

	主机接口协议
	LLRP

	API 支持
	主机应用程序—— .NET, C 和 Java EMDK；
嵌入式应用——C 和 Java SDK

	八、保修

	根据保修协议，如果未对产品做任何改动，并在正常和合理的条件下使用，自发货之日起一年（12 个月）内，将对FX7500-2 和 FX7500-4 的工艺和材料缺陷进行保修。


上海营信信息技术有限公司  www.rfid021.com

