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	一、产品概述

	RP750 是面向国防军工、政府涉密、高端制造、物流仓储等领域打造的高安全性工业级 RFID 条码标签打印机，在高速、稳定、高精度打印基础上，重点强化国标与军标协议支持，满足涉密与军用场景合规要求。设备标配 4.3 寸 LCD 触控屏，操作直观、防误触设计，适配全天候连续高负荷打印；支持 203/300/600dpi 多分辨率切换，最小标签长度 6mm，清晰输出细小文字与精密条码。耗材侧装易维护，最大 450 米碳带、203mm 外径纸卷，大幅减少更换频次。接口丰富，含 USB、以太网、WiFi、蓝牙等，适配多系统集成。核心亮点：原生支持国标 GB29768 协议、军标 GJB7377.1A‑2011/2018 协议，RFID 读写稳定可靠，数据安全可控、互联互通，是军用物资、涉密资产、装备标识、特种标签打印的理想设备。

	二、功能特点

	· 双标合规，安全可控

原生支持国标 GB29768（800/900MHz RFID 空中接口）、军标 GJB7377.1A‑2011/2018，满足军工、涉密、政府项目强制合规要求，数据传输加密、抗干扰强、防篡改、防克隆全国标准信息公共服务平台。 

· 工业级高速高精度

203dpi 最高 356mm/s、300dpi 最高 254mm/s、600dpi 最高 101.6mm/s；最高 600dpi 精细输出，最小标签 6mm，适配精密标识与特种介质。 

· 大容耗材，少维护

侧装换料，碳带最长 450m、纸卷外径 203mm；兼容 1.5/3 英寸纸轴、内碳 / 外碳，降低停机与人工成本。 

· 智能交互，稳定耐用

4.3 寸 LCD 触控 + 防误触按键，状态可视化；坚固结构，0–45℃连续工作，适配严苛产线环境。 

· 接口齐全，扩展灵活

标配 USB / 以太网 / USB Host，可选 WiFi / 蓝牙 / RS232/GPIO/ 并口；支持回卷、剥离、切刀、RFID 模块，按需扩展。

	三、性能参数

	型号：RP750

显示屏：4.3 寸 LCD 触摸屏，480×272 (RGB)

打印方式：热敏 / 热转印

分辨率：203dpi、300dpi、600dpi

最大打印宽度：203dpi：104mm；300dpi：105.7mm；600dpi：105.6mm

最大打印速度：203dpi：356mm/s；300dpi：254.0mm/s；600dpi：101.6mm/s

碳带规格：宽度 25.4~110mm，最大长度 450m，内径 25.4mm；支持外碳 / 内碳

介质规格：宽度 20~114mm，厚度 0.058~2.0mm；纸卷外径 203mm，纸轴 1.5/3 英寸

最小标签长度：撕纸 / 切纸：18mm；剥离：10mm；回卷：6mm

最大打印长度：203dpi：3810mm；300dpi：2540mm；600dpi：760mm

介质类型：标签纸、连续纸、穿孔纸、折叠纸、黑标纸、吊牌、RFID 标签等

支持协议：GB29768；GJB7377.1A‑2011；GJB7377.1A‑2018
存储器：RAM：256MB；FLASH：512MB；Micro SD 最大扩展 32GB

标配接口：USB2.0、以太网、USB Host

选配接口：WiFi、RS‑232C、GPIO、蓝牙、并口
选配件：回卷器、剥离器、普通切刀、洗水唛切刀、RFID 模块

电源：100–240VAC，50/60Hz

操作环境：0–45℃；20%–85% RH（无凝露）

存储环境：-20–60℃；5%–85% RH（无凝露）

型号：RP750

尺寸：267mm（宽）×328mm（高）×480mm（长）

重量：标配状态约19.1kg；选配剥离（不回收底衬）约20.1kg；选配剥离（回收底衬）约20.6kg；选配切刀约20.4kg

	四、保修

	根据保修协议，如果未对产品做任何改动，并在正常和合理的条件下使用，自发货之日起一年（12 个月）内，将对RP750 的工艺和材料缺陷进行保修。
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