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	一：产品概述

	TSC（普印力）T4000做为设计构造最佳性能且价格实惠的工业打印机，每天可打印5000 张标，速度最高可建每秒10英寸。如果您在寻找可以提高生产率的打印机，这款产品正合。T4000具备RFID功能，采用Printronix系架(PSA)，具有多个连接功能选项、远程打印机管理工具和自动警报功能，可使您的企业营运保持最佳效率和生产率。

	二：性能参数

	除特别说明外，所示规格取自TA =25℃工作条件下。

	项  目
	典  型
	备注

	型号
	T4000

	操作系统
	Android 11.0 （不定期升级），支持 MDM 远程管理

	处理器
	高性能ARM Cortex-A7
	标配

	内 存
	128MB RAM/128MB
	可使用4-32 GB SD储存卡

	显示屏
	彩色3.5英寸液晶屏幕，具9个按键的控制面板  
	

	尺寸
	264x276x455mm
	

	重量
	10kg
	

	分辨率
	203 DPI或300DPI
	

	RFID协议
	UHF Gen2/ ISO18000-6C
	

	打印方式
	热转印和热感打印
	标配

	最高打印速度
	10 IPS @ 203 DPI
	


	最大打印宽度
	104mm
	

	纸张类型
	卷形或扇型折迭式卷标、标记、纸张、薄膜、票据
	

	最小纸张宽度
	25.4mm
	

	最大纸张宽度
	120mm
	

	纸张厚度
	0.06mm 至 0.279mm
	

	纸张卷轴直径
	76.2mm
	

	碳带类型
	蜡、蜡/树脂、树脂
	

	最小碳带宽度
	40mm
	

	最大碳带宽度
	110mm
	

	通讯
	串口RS232、USB设备（类型B）、USB Host （类型 A）和 以太网10/100Base T
	

	RFID天线
	固定位置式天线
	

	RFID抗金属标签
	最大厚度 1.2毫米
	

	打印机语言
	PGL、ZGL、STGL、MGL
	

	工作温度
	0° C ~ 40° C
	

	工作湿度
	25% ~ 85%
	

	一维条码
	BC-412、Code 11、Code 39、Code35、Code 93、Codabar、 Code 128 Subsets A/B/C、Industrial 2 of 5、Interleave 2 of 5、 German 1-2/5、EAN-8、EAN-13、UCC/EAN-128、 UPC-A、UPC-E、UPCSHIP、UPS 11、MSI、Matrix 2 of 5、 PLESSEY、POSTNET、4-state PostBar、Austrailian 4-state、FIM、ITF14、TELEPEN、PLANET、USPS Intelligent Mail、LOGMARS
	

	二维条码
	PDF-417、MicroPDF-417、Maxicode、DataMatrix、 QR Codes、Aztec、GS1 Databar (RSS-14)
	


注：
1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。
2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。
上海营信信息技术有限公司  

